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Vdlkommen
som SMV-4gare!

Det ar en gladje for oss att hélsa Dig valkommen i kretsen av SMV-agare. Vi har for-
sOkt att gora en bra husvagn och lagt ner stor omsorg pa att fa fram en funktionell
och stryktalig husvagn. Vivill att Du skall trivas med Din vagn och att den skall bere-
da Dig mycket gladje och manga skéna stunder ar efter &r, genom alla arstider och
i alla klimat.

Men hur bravagn Du an har képt, behéver den underhall och riktig skotsel, foratt al-
la moderna bekvamligheter som Din husvagn utrustas med sakert skall fungeraial-
la lagen.

Det ar ocksa viktigt att kanna till alla detaljer i Din husvagn. Vi har darfér utarbetat
den hér instruktionsboken, for att Du béttre skall lara kdnna Din vagn.

LYCKA TILL!

Med vanlig SMV-hélsning

Borje Tormod



Fordonsvikt

Padragbilensregistreringsbevis anges maximal slapvagnsvikt. Dett &r den vikt hus-
vagnen far ha nar Du drarden. Detta kan innebéra att Du inte kan utnyttja husvgnens
hela lastférmaga, som angesivagnens registreringsbevis. Om exemg 2lvis husvag-
nens tjanstevikt &r 770 kg och max slapvagnsvikt &r 900 kg, far Du endast lasta 130
kg trots att husvagnen far lasta 220 kg. Tank pa detta om Du byter dragbil, tillannan
modell &n Du hade tidigare.

Om du inte har kérkort med E-behorighet maste Du ocksa tdnka pa att husvagnens
totalvikt (d.v.s. tjanstevikt +manx tillaten last) inte far 6verskrida bilens tjianstevikt en-
ligt registreringsbeviset.

Exempel: Din bil far dra maximalt 1400 kg men bilens tjanstevikt &r 1200 kg. Da far
Duinte utan E-behorighet dra en husvagn som totalt vager meraan1200 kg, trots att
bilens dragkapacitet ar 1400 kg.

Backspeglar

Du har valt en SMV med genomsikt. Att kunna se igenom husvagnen ar naturligtvis
det basta sattet att kontrollera vad som hander bakom ekipaget. Genom att halla
uppsikt bakat kan Du anpassa Din kérning pa ett satt som gor Dig populér bland
medtrafikanterna. Trots att Du har genomsikt, maste Du félja de bestammelser som

finns nar det géller yttre backspeglar pa bilen. o
Av denna skiss framgar vilka bestammelser som géller: -
— = m
Siktsektor
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Kom ihag att Du maste ta bort eller skjuta in extra backspeglar
nar Du kor utan husvagn.

|




KOPPLING BIL-HUSVAGN

Draget

Bilens kopplit gsanordning maste vara godkand vid registreringsbesiktning, och
finnas inférd i registreringsbeviset. Om Du later bilfirman montera draganordningen
nér Du byter bil, var nogamed att inte bara draget monteras utan &ven 7-polig elkon-
takt. For Din SMV skall denna vara Bosch-kopplad och innerbelysningskabel skall
vara dragen direkt fran batteriet i dargbilen. Denna kabel skall vara minst 2,5 mm?.

Kultrycket

Din SMV &r typprovad med ett kultryck av ca 60 kg. Detta tryck bér inte underskri-
das. Ett ratt avvagt kultryck &r en férutsattning fér goda kéregenskaper pa hela eki-
paget. For att fa en uppfattning om lastférdelningen sa att Du kér med réatt kultryck
kan en kultrycksvag anvandas. En vanlig badrumsvag kan dven komma bra till pass
for detta &ndamal.

Elkontakten

Kontrollera med jamna mellanrum att elkontakten mellan bil och husvagryér rena
och fria fran beldggning. Peta gérna is&r stiften med en instrumentmejsel. Smuts
och belaggning ger spanningsfall och kan t o m innebéara att strémmen till husvag
nen bryts.

Pa SMV 460, 525 och 590 fr o m 1981:ars modell finns en grén indikeringslampa
markt "Laddning” pa mandverpanelen i vagnen. Se bild.

Med indikeringslampans hjalp kan Du kontrollera att det &r kontakt mellan bilens
batteri och husvagnens el-system. Indikeringslampan skall lysa da bilens och hus-
vagnens elsystem &r sammankopplade.

Tands inte indikeringslampan da den 7-poliga kontakten sétts i bilens slapvagns-
kontakt, maste anslutningskontakterna och bilens respektive husvagnens sak-
ring kontrolleras. | husvagnen &r detta den sékring som sitter placerad pa mano-
verpanelens front.

For perfekt funktion av bromsen, pa din husvagn, maste direktstrém fran bilens
batteri vara dragen till den 7-poliga kontakten. Denna skall vara Bosch-kopplad
med direktstrom pa pol 54 G. Om Du lanar ut Din vagn kontrollera detta hos drag-
bilen.



Husvagnens vikt och last
| registreringsbeviset fér Din SMV finns vissa viktuppgifter.

T)anstevikt &r vagnens vikt olastad men med vagnens standardutrustning exem-
pelvis gasoltub och batteri.

Maxlast &r den hdgsta vikt Du far lasta i vagnen. Maxlasterna ar fér SMV-vagnarna
mycket héga och tillater Dig som regel att med mycket god marginal ta med vad Du
behover for ett bekvdmt husvagnsiliv.

Totalvikt &r vagnens tjanstevikt + maxlast.
Slapvagnsvikt &r tjanstevikten + den last Du fér tillfallet utnyttjar i vagnen.
Belysning

Din SMV &r férsedd med den utvdndiga belysning som ar féreskriven, plus en télt-
lampa. Tvingas Du stélla ifran Dig vagnen pa vag under mérker, méaste varningslju-
set tdndas. Detta sker med en strémbrytare i vagnen méarkt VARNINGSLJUS. Glém
inte att sétta ut varningstriangel.

Ar bilen kopplad till husvagnen da den star uppstalld, fungerar bilens varningsblin-
kers &ven pa husvagnen, Da behdver alltsa inte det speciellavarningsljuset pa vag-
nen slas pa.

Skyltar

Din SMV skall baktill vara férsedd med registreringsskylt. Pa denna skall klistras
gallande skattemaérke. Skattekvittot och registreringsbeviset skall medftras under
fard.

Inne i vagnen skall finnas en namnskylt med uppgifter om 4garens namn och hem-
ort, vagnens tjanstevikt, bredd, langd, maxlast och axeltryck. | vagnen skall dess-
utom finnas en gasolskylt med uppgift om hur manga personer som farvistas i vag-
nen.

Kontrollbesiktning

Din SMV skall besiktigas varje ar, med bérjan andra kalenderaret efter modellbe-
teckningsaret. Detta kan ske nar som helst under aret utan hansyntill slutsiffra. Ob-
servera dock att det inte far ga mer &n fjorton manader mellan varje besiktningstill-
falle.

Avstallning

Om Du inte anvander Din SMV under hela aret kan den avstéllas under hégst sex
manader innan ny besiktning erfordras. Vid anstkan om avstélining maste Du bifo-
ga antingen hela reg-skylten eller ett intyg fran Svensk Bilprovning att kontrollmér-
ket har forstorts. Betald skatt fér avstéliningstiden far Du tillbaka. Glém inte att fraga
forsakringsbolaget om forsakringen bodr &ndras under tiden.
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Forsakring
Din SMV &r automatiskt férsakrad mot skador pa annan person eller annans egen-
dom genom dragbilens férsékring (s.k. trafikforsékring).

For att tdcka andra fall som brand, stéld och vagnskada, maste en separat forsak-
ring tecknas. Vi rekommenderar Dig att teckna en sadan férsakring for att gardera
Dig fér denna typ av skador.

Har Du inte betalat Din SMV kontant vid leveransen MASTE en
helférsakring tecknas.

HUSVAGNEN
Utvandigt
Din SMV &r utvandigt klddd med s.k. kulhamrad aluminiumplat som ugnslackerats.

Lacken skall behandlas pa samma sé&tt som Du behandlar lacken pa Din bil, d.v.s.
tvattas och vaxas for att skydda lacken. Dock bér inte sadant bilvax anvandas, som
ger en gra ogenomskinlig hinna pa lacken fére polering. Denna hinna &r svar att av-
l&gsna pa den kulhamrade platen, och ger darfor ett simre resultat. Det rengérings-
medel och vax som anvandes bor hela tiden, aven i torrt tillstand, vara ofargat. Ett
speciellt sadant vax och rengérare kan du képa vid fabriken eller hos din SMV-ater-
férséljare.

OBS! Tank pa att vid tvattning av karossen inte spola med vatten rakt in i ventiler el-
ler ventilationsgaller pa vagnen.

Om stenskottsskydd monterats pa vagnen bér detta lossas vid tvattning av vagnen.
Vid langre tids uppstéalining bér skyddet helt tas bort.

Fonster

Samtliga fénster i Din SMV &r dubbla och av pixiglastyp. Vid utvandig tvattning av
dessa skall rikligt med vatten anvandas: Bésta resultatet fas om Du anvanderen sk
biltvattborste. Torrputsning av fénstren far under inga omsténdigheter ske, dadetta
kan fororsaka repor. Skulle repor uppsta kan dessa i viss utstrackning poleras bort
med bilvax. Samtliga sidofénster &r ppningsbara och éppningenkan regleras med
fénsterspéarrarna.



Gasolkoffert

Framtill pa draget &r gasolkofferten placerad. Denna har plats fér tva 11 kg gasol-
flaskor. | kofferten finns en lackagetestare fér gasolledningarna. Instruktioner fér
denna finns under avsnittet Gasol! Om Du skulle 6nska en automatisk gasomkopp-
lare kan denna monteras i kofferten.

Se alltid till att Du har gasolkofferten last!

Nycklar

Din SMV levereras med tva nycklar. Om Du vill ha fler nycklar, tillhandahaller vi &m-
nen till dessa.

Bromsar

Eftersom vi vill att Du som SMV-kundskall ha det basta som finns att fa, har viférsett
Din vagn med bromssystem av typ Linde Electronic. Denna broms &r lastkdnnande
och bestammer vid varje belastning den fér vagnen lampliga bromskraften. Brom-
sen trader i funktion forst nar bromsljuskontakten pa dragbilen paverkas. Detta in-
nebdr att Du kan motorbromsa utan att vagnen bromsar. Och sjélvfallet kan Du bac-
ka med vagnen oavsett vagférhallanden och underlag, utan att bromsen aktiveras.

Kopplingsschema for elektronbromsen (se separat bilaga)

P4 vagnar av arsmodell 1980 eller tidigare &r elektronbromsen inkopplad enligt fol-
jande:

Kontaktstiftet 54G i den 7-poliga slapvagnskontakten ar kopplad till en laddnings-
diod i husvagnen. Utgaende kabel fran diodens anslutning 30 ar kopplad till batte-
riets + pol. Denna ledning &r sédkrad med en 8 amp hagnsékring. Fran batteriets +
pol (fére s&kringen) &r bromsreldets kontakt 30 ansluten.
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Den 7-poliga kontaktens stift 54 &r ansluten till bromsreléets stift 86. Reléet &ri sin
tur anslutet till bromssystemet fran kontakt 87 till bromsgivarens kontaktstift 1. Re-
laets kontakt 85 ar ansluten till batteriets — pol. Till denna &r ocksa bromsgivarens
kontakt 2 ansluten. Vid inbromsning erhaller trumbromsarna en spénning som sva-
rar mot den nédvandiga bromskraften fran bromsgivarens kontaktstift 5 till magne-
ternas + pol. Magneternas — pol &r ansluten till bromsgivarens stift 2 och darigenom
ocksa batteriets - pol.

Bromsreldet skall alltsa dra och ge elektroniken i bromsgivaren spanning om
bromsljuset ar tént. Bromsgivaren kan i sin tur da ge bromsmagneterna spanning
da draget belastas sa att bromsgivaren ror sig i sinagummiupphangningar. Den ro-
relse som behdvs for full bromsverkan ar maximalt 2 mm.

Skulle bromsen hugga vid inbromsning kan detta bero pa att bromsgivarens elekt-
ronik far for lag spanning. Om detta intréaffar, kontrollera att bilens och husvagnens
batterier verkligen arihopkopplade, d.v.s. att+ 12 Volt finns pa bilens kontaktstift 54
Goch att det &r god kontakt fram till husvagnens batteri. Kontrollera ocksa hang-
sakringen vid batteriet.

Om inget fel kan upptéckas pa spanningsférsorjningen till bromsgivaren, bér kon-
takt tas med narmaste SMV-aterférséljare for kontroll av systemet.

Pa SMV 460, 525 och 590 fr.o.m. arsmodell 1981, ar den elektroniska bromsen in-
kopplad enligt féljande:

| alla vagnar som ar utrustade med den elektroniska manéver panelen, fungerar
denna som central for alla elektriska system i vagnen.

Den 7-poliga slapvagnskontaktens 54G &r i detta fall ansluten till manéverpanelens
stift nr 14, kontaktens stift 54 till panelens nr 33 och kontaktens nr 31 till panelens nr
5:



Mandéverpanelens kontaktstift nr 36 4r anslutet till bromsgivarens stift nr 1. Detta &r
+ 12 Volt som aktiverar bromsen da bromsljusen tands. Kontaktstift nr 4 pa mané-
verpanelen &ar anslutet till bromsgivarens stift nr 2 och till batteriets — pol. Detta &r
alltsa bromsgivarens jord. Mellan stift 2 (jord) och 5 (spanning proportionell mot
bromskraften) matas trumbromsarnas magneter.

Husvagnsbatteriet &r anslutet till systemet via en 8 amp hangsakring och stiftnr 10
pa mandverpanelen.

Skulle bromsen hugga vid inbromsning &ar troligen spanningen fér lag till bromsgi-
varens elektronik. For atgard se foregaende stycke. Dessutom kontrollera den pa
mandverpanelen placerade 16 amp sékringen.

Separatbromsning av husvagnen.

Onskar Du separatbromsning av husvagnen ar montering av ett handreglage for
detta i bilen en enkel sak.

— _Plastlock
O O === =,

B ——

Inkoppling av handreglage
Handreglagets kablar ansluts enligt féljande:

Nr 30 ansluts till bromsljuskontaktens utgaende kabel (till bromsljusen). Nr 85 an-
sluts till + sidan (matningskabeln) pa bromsljuskontakten. Kablarna nr 3 samt jord
anslutes genom en dubbelledare till bilens 3-poliga slapvagnskontakt. Nr 3 till kon-
taktens nr 3 och jorden till kontaktens nr 2.



Inkoppling av separatbroms
For inkoppling av separatbroms pa Din husvagn, gor Du pa féljande sitt:

Lossa plastlocket i réret bakom bromsgivarens elektronik. Innanfér finns en 2-de-
lad kabel for separatbromsen. Jordkabeln &r forsedd med en upphojning pa hdljet.
Denna ansluts till stift nr 2 i en trepolig slagvagnskontakt. Den andra ledaren
(bromsspanningen) ansluts till kontaktens stift nr 3.

Parkeringsbroms
Parkeringsbromsen &r placerad pa draget. Den bér justeras nagon gang per ar.

Kopplingsanordning

Kopplingsanordningen skall hallas val infettad fér undvikande av slitage och gnis-
sel i kopplingen mellan bil och husvagn. Kopplingen &r l4tt att mandvrera med en-
handsfattning och lasbar med ett hanglas.

Katastrofwiren far inte fistas runt dragkulan,
utan i en separat, pa draget svetsad &Ggla.

Dack och falgar
Din SMV &r férsedd med déack och falgar av féljande dimension:

Modell 380 och 590: 155 SR 13
Modell 460 och 525: 175 SR 13

For basta vaghallning och higsta slitstyrka har vi utrustat Din SMVmed radialdéck.

Lufttrycket skall vara: SMV 380 2,6 bar
SMV 460 2,9 bar
SMV 525 3,4 bar
SMV 590 2,5 bar

1 bar &r ungefar lika med 1 kp/cm?.



Det kénns tryggare att ha med ett reservhjul. For detta finns som tillbehor ett spe-
ciellt faste som monteras framtill pa draget. Fastet &r lasbart. Skulle olyckan vara
framme och punkteringen vara ett faktum, gér Du pa féljande satt:

Forsok att komma pa hardast méjliga underlag.

1.Lyftavvagnen fran dragbilen, och sénk framdelen sa lagt som maojligt med hjalp av
stodhjulet.

2. Veva ned de bakre stédbenen sa langt som mdjligt.

3. Hoj darefter framdelen av vagnen med hjélp av stodhjul, sa att hjulen gar fria fran
marken.

4. Skifta hjulet. Dimensionen pa falgmuttrarna &r 19 mm.

Nagot om vinterkorning

Né&r Du kér med dubbade dack pa dragbilen maste dven dacken pa husvagnenvara
dubbade.

Dennabestammelse géller i Sverige, men om Du aker utomlands kan helt andra be-
stammelser gélla. Kontrollera detta fore avresan, sa slipper Du obehagliga dver-
raskningar.

Nar Du staller upp vagnen pa vintern, tdnk da pa att att Du lossar handbromsen sa
att inte bromsarna fryser fast. Se ocksa till att luftintagen halls fria fran sné.

GASOL -GASOLAPPARATER VENTILATION

1 Din SMV drivs varmeanléggning, spis och kylskap med gasol. Dessa aggregat ar
férsedda med tandsadkringar som automatiskt stanger gasoltillférseln om lagan
skulle slockna.

Vi har lagt ned ett noggrant arbete pa att fa gasolanlaggningen sa bra som méjligt,
bl.a. lbéder vi alla foérbindningar, vilket &r ett stdrre krav &n vad myndigheternafordrar.
Gasolanlaggningen och dess montering &r typgodkand och det &r inte tillatet att
gora nagra &ndringar pa denna. Skulle Du vilja 4ndra nagonting sa ber vi Digta kon-
takt med oss eller nagon av vara aterforsaljare.
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Vad ar gasol

Gasol ar ett lattskott, gasformigt bransle. Det bestar av propan eller butan och fram-
stélls ur petroleum. Gasolen ar farg- och luktlés men till den gasol som anvands i
husvgnar har tillsattts ett starkt luktande luktamne for att géra det lattare att spara
lackage. Vid normal temperatur och normalt tryck ar gasolen gasformig, men dver-
gar till vatska vid visst tryck eller lag temperatur (fér propan ca -40 °C).

Gasol &rtyngre an luft och i fritt tillstand sjunker den mot golvet. Gasol har hdgt var-
mevarde och brinner med mycket het laga. Den férbrukar stora mangder syre vid
forbranning. Darfor ar det viktigt att Du sorjer for riklig tillférsel av luft da en 6ppen ga-
sollaga ar tand.

Lackagetestare for gasol

Din SMV har en gasollackagetestare monterad pa gasolkoffertens bakre vidgg. Med
denna kan Du nar Du vill kontrollera att det inte finns nagon lacka pa systemet.

Du anvander testaren pa foljande sétt:

® Stang av spis, kamin och kylskap, men inte huvudkranarna till dessa.
¢Oppna huvudkranen pa gasolflaskan.

® _uta vatskebehallaren pa testaren till nastan vagratt lage.

*Om det skulle bubblaivatskebehallaren innebar detta ett lackage, somi safall kan
lokaliseras med hjélp av sapvatten enligt tidigare.

*Om inga bubblor bildas i vatskan &ar systemet tatt.

Gasolapparater

I Din SMV finns ett antal apparater som drivs med gasol. Det ar kylskap, panna, ga-
solkdk och i 590 och 525 DL aven ugn. Fér handhavande av dessa, se under re-
spektive rubrik.
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Ventilation

Ventilationen i Din SMV uppfyller med god marginal de normer som faststallts fér
typprovningen. En gul skylt vid ingangsdérren anger hur manga personer som far
vistas i vagnen med alla fonster, takluckan och dérren stédngd.

Savél kylskap som panna tar sin forbranningsluft utifran och avger ocksa férbran-
ningsgaserna genom en separat ventil respektive skorsten. Nar Du anvander 6pp-
na gasollagor maste Du dock se till att ventilationen ar tillracklig.

Friskluftsintag och ventiler far under inga omsténdigheter tappas till.
Andringar eller ingrepp far inte goras i ventilationssystemet.

Luftforbrukningstabell

Liter luft
per
timme

4.000
3.000 -
2.000 -
1.000 H
100 L s | | [~ ] I
Manniska Manniska Gasollampa, Bords-  Gasolkok,

under i kropps- vaggmodell, modell, 2-lagigt
somn arbete lagtryck hogtryck

Gasolkok

Sa héar tander Du brannarna péa gasolkdket i Din SMV:

e Oppna huvudkranen vid gasolflaskan.

* Oppna huvudkranen i pentrybanken.

®Tryck in gaskranen vid koket och vrid den 1/4 varv (90°).

e Tand gasen vid bréannaren. Hall kranen intryckt till dess att tdndsakringen blir till-
rackligt varm, det tar ca 10 sekunder. Sl&app kranen. Om lagan slocknar ar tandsak-
ringen fortfarande sluten och Du far bérja tandningsproceduren fran bérjan.

Sparlaga far Du genom att vrida gasolkranen till nedre stoppléget. Nar Du vill stanga
en lagavrider Du kranen for dennatill vre stopplage. Vrid langsamt annars kan puf-
far uppsta i lufthalen vid mandéverkranarna.
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Lamna aldrig vagnen med ténda gasollagor, och tink pa att for kraftigt drag kan
slacka lagomna.

Kylskap

Kylskapeti SMV 380 och 460 &r av fabrikat Elektroluxtyp RM212, och 525 och 590
av typ RM 400C.

Detta kandrivas med 12V, 220 Veller gasol. Nar Du skall koppla skapet till gasoldrift
gor Du s& har:

FérRM 212

*® Oppna huvudkranen vid gasolflaskan.
® Oppna huvudkranen i pentrybénken.

*Kontrollera att omkopplaren fér eldrift (den hégra funktionsomkopplaren pa ska-
pets mandéverpanel) star i lage 0.

*Stéll ratten for gasolkontroll (der. vanstra funktionsomkopplaren pa manéverpa-
nelen) pa max och tryck in den i bottenlage.

*Hall ratten intryckt och tryck samtidigt upprepade ganger pa knappen till slagtan-
daren (omedelbart till vanster om gasolratten) sa att gasen antands i brannaren.
Kontrollera detta i reflektorn som sitter inne i skapet nedtill till vanster. Efter ca 10
sek har tandsékringens spets varmts upp och gasolratten kan slappas ut. Om la-
gan da slocknar &r spetsen fortfarande inte tillrackligt uppvarmd.Tandningspro-
ceduren maste da upprepas.

OBS! Omtéandningsker efter ett flaskbyte maste gasolratten hallas inne under l4n-
gretidinnan tandningsforsok gors, for att all luft i gasledningen skall hinna aviags-
nas.

Da tandsékringen varmts upp kan 6nskat lage stéllas in pa gasolratten (endast
© Max eller Min).

Om Du skall anvénda gasoldriften pa kylskapet underfard, skall gasolratten stillas
pa max for att férhindra att laga blases ut.
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Skall kylskapet anvandas fér eldrift, gér Du sa hér:

o For 220V drift, se till att kontakten for kylskapet &r inkopplad i darfér avsett 220 V
uttag bredvid eller under kylskapet (placeringen kan variera beroende pa vagns-
modell).

e Kontrollera att automatsakringen star i lage "Till".
e Stall gasolratten i lage "Off".
e Stall omkopplaren for eldrift (hdgra funktionsomkopplaren) i lage 220 V.

e Temperaturen kan nu regleras med termostatratten. Denna bérvid normal drift sta
pa 3 eller 4. Nar skapet satts igang, dréjer det ca en timma innan det blir kallt.

Kylskapet kan dven anvandas for 12 V drift. Detta bér dock bara anvéndas da hus-
vagnen ar ansluten till bilen och motorn &r igang. | annat fall kommer batteriet att
snabbt urladdas.

Da Du énskar anvanda kylskapet pa 12 V, sla éver skapets elfunktionsomkopplare
till lage 12 V. Kylskapets kylaggregat ar nu hela tiden inkopplat och gar inte att ter-
mostatreglera. Om skapet blir fér kallt, maste 12 V-driften slas fran och till fér hand.

Foér kylskap typ RM 400 C som finns installerat i SMV 525 och 590, géller samma till-
végagangsatt som for tandning respektive eldrift av RM 212 enligt ovan. P4 RM 400
C finns féljande symboler for reglagen:

!d’ markerar gaskontroll eller termostat vid gasoldrift.

* markerar tindanordning

markerar termostat vid eldrift (220 V).

For tandning, igangsattning och drift, se férfarandet fér RM 212.
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Uppvarmningssystem
Varmepanna Alde Junior 2910.
Sa har gor Du for att fa varme i din SMV:

e Kontrollera att det finns vatska i systemet. Vatskenivan skall sta éver "Min”-strec-
ket pa expansionskéarlet i pannan. Om inte, fyll pa ny vatska. Denna skall besta av

en blandning av 40 % glykol och 60 % vatten.
e Gasolflaskans huvudkran skall vara éppen.
e Oppna huvudkranen i pentrybinken.

e Tryck in tdndsakringsknappen (knapp med réd stjar-
na) och hall den intryckt medan Ni trycker en eller flera
ganger paténdaren (6vre vanstra knappen) tills pilotla-
gan 4r tand.

OBS! Tandsékringen skall hallas helt i botten. (ej halv-
vags).

e Hall darefter tandsékringen intryckt ytterligare under
ca 10-15 sekunder. Nar tdndsakringsknappen slapps
tands huvudlagan. Slocknar lagan da tandsékrings-
knappen sldapps skall stoppknappen ovillkorligen
tryckas in. Pannan far ej tindas pa nytt férran efter 3
min.

e Stall in dnskad vattentemperatur med ratten som &r
graderad 0-7 (30-90°). Vid kallare vaderlek behévs
hoégre vattentemperatur.

e Starta cirkulationspumpen genom att vrida ratten pa
termostaten fran O till dnskad temperatur.

e Pannan stannas genom att vanstra knappen 7 trycks
in. Stanna cirkulationspumpen med termostatratten.

efter 3 minuter.

OBS! Pannan far ej tdndas pa nytt forran




Varmepanna Alde Comfort 2920

e Kontrollera att det finns vatska i systemet (se ovan for Alde Junior 2910).
e Gasolflaskans huvudkran skall vara éppen. .

e Oppna huvudkranen i pentrybénken.

e Vrid termostatratten (2) till tandlage (enl. fig. 1) och tryck den nedat i botten. Fortfa-
rande med nertryckt termostat trycks tandareknappen (10) ner, varvid ett knapp
hérs. Tandarknappen trycks ner och slapps upp med ca 3 sek. intervaller tills visa-
ren painstrumentet (3) star pa det gronafaltet. Detta betyder att pannan tant. Tryck
ner termostatratten hart i botten ytterligare ca 10 sek. Slapp sa férsiktigt upp den.

Star visaren fortfarande kvar pa det gréna faltet efter 10 sek. vrids termostatratten
till driftlage (enl. fig. 2). Nu kan énskad panntemperatur stéllas in (max 90 min 30
grader). Skulle visaren ej stanna kvar pa det gréna féltet betyder det att pannan
slocknat.

VANTA 3 MIN. Och upprepa dérefter tindningen.

Om pannan av nagon anledning slacks, &ven om det beror pa att gasolen tagit slut,
skall termostatratten vridas ill stopplage (se fig. 3). Pannan far darefter ej tindas pa
nytt férrén efter 3 minuter, da eventuell kvarstaende gasol i brannkammaren an-
nars kan orsaka en tandpuff.

Temperaturreglering

For att fa en bra varmekomfort i vagnen regleras temperaturen i systemet med ter-
mostatratten (2) inom intervallet 90-30 grader. Vid lag yttertemperatur behvs ho-
gre vattentemperatur i systemet an vid varm véaderlek. Vid uppvarmning av starkt
nerkyld panna bér panntermostaten stéllas i mittenlage under de férsta 15-20 mi-
nuterna.

Forvissa Dig om att cirkulationspumpen ar paslagen!

Bade pannans och rumstermostatens strombrytare maste vara tillslagna.
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Elpatron

SMV 525 och 590 ar som standard utrustade med elvarmetillsats s.k. elpatron. Den-
na kan som tillbehor latt monteras dven i 460 och 380. '

Nar Du har vagnen ansluten till 220 vof¥ kan gasolen till pannan erséttas av elpatro-
nen som varmekalla om yttertemperaturen inte &r alltfér 1ag. Elpatronen &r pa 525
och 590 placerade i torkskéapet och &r ansluten &ven till vagnens varmvattensys-
tem. Nar Du vill anvanda Din elpatron fér uppvarmning gor Du enligt nedan. '

Fér SMV 380 och 460 med elpatron monterad separat:

e Se till att vagnen ar ansluten till 220 Volt.

e Kontrollera att automatsakringarna ar tillslagna.

e Sténg av gasoltiliférseln till pannan om denna inte anvénds samtidigt.

o Stéll in elpatronens effektvéljare i 6nskat lage: 1=670 W, 2=1340 W, 3=2000 W.
e Stall in rumstermostaten pa énskad temperatur.

For SMV 525 och 590 géller foljande:

Dessa modeller som ar férsedda med den storre pannan Alde Comfort ha elpatro-
nen monterad direkt pa pannan fr.o.m. arsmodell 1981. Pa dessa regleras elpatro-
nen med stromstallaren (8) pa pannans manotverpanel.Denna har tva effektlagen
1000 W och 2000 W, som viljs genom att trycka in stromstéllaren at det dnskade
hallet. Kontrollampan (9) lyser da elpatronen &r tillslagen. Ar elpatronen utrustad
med 220V cirkulationspump, mandvreras den med strombrytaren (7) som da stalls
ilage 220 V. | annat fall anvandes 12 V pumpen. Rumstemperaturen regleras i bada
fallen med 12 V rumstermostaten.

Cirkulationspump

Foér manévrering av cirkulationspump, se féregaende avsnitt Varmepanna resp El-
patron.

Det &r ingenting som hindrar att anviinda elpatronen och gasol samtidigt, vilket
kan bli aktuellt under extrema temperaturférhallanden.
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Varmvattentillsats

I SMV 525 och 590 ar varmvattentillsats inmonterad som standard. Varmvattentill-
satsen &r ansluten till vagnens farskvattensystem. Fér att erhalla varmvatten i vag-
nen gor Du pa féljande vis:

Om uppvarmning skall ske med gas, skall pannan tdndas enligt instruktionen i av-
snittet "Uppvarmningssystem”. Se ill att farskvatten finnsibehallaren fér detta, och
att slangen ar nerstucken i behallaren. Sla pa farskvattenpumpen och 6ppna en
varmvattenkran tills vattnet natt kranen. Efter en stund har vattnet som nu finns i
varmvattentillsatsen varmts till ratt temperatur. Eftersom varmvattentillsatsen ar
oisolerad kan man latt med handen férvissa sig om nér tillsatsen och vattnet har
varmts upp.

Om uppvéarmning skall ske med elpatron, skall denna slas till enligt instruktionen i
avsnittet "Uppvarmningssystem”. Det &r lampligt att stilla elpatronomkopplaren i
lage 1000 W for att enbart erhalla varmvatten. | dvrigt &r férfarandet detsamma som
vid uppvarmning med gas enligt ovan.

Om vagnens uppvarmningssystem anvands fér uppvarmning av vagnen varms
varmvattnet samtidigt automatiskt, oavsett om gas eller el anvands.

OBS! Om frysrisk finns maste systemet ovillkorligen tappas pa allt vatten. | annat
fall kommer varmvattentillsatsen med stor sédkerhet att frysa sonder, med lacka-
ge av glykolblandning ut till farskvattensystemet som féljd. Fér avtappning, se un-
der avsnitt "Farskvattensystem”.



220 Volt system

For anslutning till 220 V vaxelstrém finns strax bakom vagnens vénstra hjul, ett jor-
dat intag.

P& 525 och 590, 1980 och -81 finns anslutningen i den speciella batteriboxen.

Motsvarande anslutning fér montering pa godkand 220 V kabel levereras med vag-
nen.

220V systemet i Din SMV ar avsakrat med automatsakringar. Se till att dessa stari
lage "till” nar Duvillanvanda 220V systemet. Till=uppat. Efter atgard av felet slar Du
bara till sékringarna igen och dérefter kan Du ater anvanda 220 V.

Med 220V kan Du kéra: kylskap, uppvarmning och varmvatten via el-patron, batteri-
laddare f6r underhallsladdning av batteriet och 220 V cirkulationspump i de fall s&-
dan-&r installerad.

12 Volt system

| Din SMV &r 12 Volt systemet installerat i slapvagnskontakten enligt nedan:

Vénster blinkers

Stoppljus 52 \ Innerbelysning och
Manéverstrém 58 L (54 G)| 'addning av husv. batteri
broms

Bakljus och Jord

nummerskyltbelysning.
Positions- och sido-
markeringsljus.

Hoéger blinkers
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Fér att Du skall fa en god och strémsnal belysning i Din SMV, har viinstallerat 8 watt
lysror pa de stallen dar de mest anvander belysningen

En forutséattning for att innerbelysning och 12 V apparater skall fungera &r att hu-
vudstrombrytaren pa manoverpanelen ar tillslagen!

Batteri

Din SMVérforsedd med ett tippsékert batteri. Dettainnebér att det inte skall Idcka ut
syra dven om batteriet skulle ligga pa sidan. Batteriet ventileras via en slang ut ge-
nom husvagnens golv. Se till att slangen alltid &r isatt i halet sa att den mynnar ut pa
vagnens undersida.

Da bilen &ar ansluten till husvagnen &r de bada batterierna parallellkopplade via en
diod (SMV 380) eller ett elektroniskt laddningsreld i mandverpanelen (6vriga mo-
deller). Detta innebér att husvagnens batteri laddas upp av bilens generator under
kérning. En férutsattning for detta ar att 12 V ar ansluten till stift 52 (54G) i slap-
vagnskontakten pa bilen!

Skulle sainte varafallet, eller det ar dalig kontakt mellan stiften, tands inte den gréna
indikeringslampan pa manéverpanelen (géller ej 380).

Din SMV ar som standard utrustad med batteriladdare. Vid inkoppling av denna, var
noga med att+klamman kopplas ill+ pa batteriet och — kiAmmanttill - polen pa bat-
teriet. Laddaren trader i funktion da den anslutes till det 220 V uttag som finns i nér-
heten av batteriet.

Givetvis maste vagnen ocksa vara ansluten till en yttre 220 V kélla.

Om laddaren ar helautomatisk eller om den star instélld pa AUTO (i de fall laddaren
ar omstéllbar) bér anslutningsklamman till den ena polen pa batteriet tas bort da
laddaren inte &r ansluten till 220 V. Risk finns annars att laddaren drar ur batteriet.
Stéar laddaren installd pa MAN &r detta inget problem.
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Varningsljus

Om Du av nagon anledning skulle varatvungen att lAmna Din husvagn pa vag under
morker, bér Du tdnda vagnens varningsljus. Strémstéllaren for detta finner Du pa
mandverpanelen.

Ar bilen kopplad till husvagnen under uppstaliningen kan bilens varningsblinker
anvandas itsallet for vagnens egna varningsljus. Da behéver endast bilens var-
ningsblinkers slas pa. Husvagnens skall vara avslaget.

Mandverpanel
(galler ej SMV 380)

Din SMV &r utrustad med en elektronisk manéverpanel. Denna fungerar som el-
central for 12 V systemet i Din vagn. Panelen har foljande funktioner:

e Elcentral med huvudstromstallare och sékring for 12 V systemet.
e Overvakar och indikerar batteriets kondition.
e Indikerar om laddning sker av husvagnens batteri da vagnen ar ansluten till bilen.

e Overvakar bilens batteri da detta &r anslutet, och bryter via det elektroniska ladd-
ningsreldet upp forbindelsen om bilbatteriet urladdas for kraftigt.

e Via penelen mandvreras vagnens bromssystem. Pa panelen finns dessutom
stromstallare for varningsljus, ytterbelysning och t.o.m. 1981-ars modell strém-
stéllare for koksflakt. Fr.o.m. 1982-ars modeller &r flaktstromstéllaren pa panelen
inte ansluten.

Kontroll av laddning.

Da bilen anslutes till husvagnen med den 7-poliga slapvagnskontakten, skall den
grona kontrollampan markt "Laddning” pa panelen tandas. Detta indikerar att bat-
terierna hopkopplats. Da bilen startas laddas nu &ven husvagnsbatteriet.

Tands ej lampan trots att bilen anslutits, bor féljande kontroller goras:

e Kontrollera med t.ex. en lampa att spadnning alltid finns pa stift 52 (54G) i bilens
slapvagnskontakt. Om inte, kontrollera om den ar inkopplad, eller om den s&kring
som bdr finnas &r hel.

e Kontrollera att sdkringen pa manéverpanelen &r hel. (16 Amp glasrorssékring).

e Kontrollera att stiften och hylsorna i slapvagnskontakterna ar rena och ger séker
kontakt.

Om lampan fortfarande inte lyser, be Din SMV-aterférséljare titta pa systemet.
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Batteritest

Pa mandverpanelen finns tre indikeringslampor mérkta "Batteritest”. Med hjélp av
dessa indikeras batteriets kapacitet pa foljande sétt:

Sla av huvudstromstéllaren. Darvid tands det antal indikeringslampor som svarar
mot batteriets kapacitet just da. Tands alla tre ar batteriet fulladdat. TAnds de gula
och den rdda ar batteriet ungefar halviaddat. Tands enbart den réda, ar batteriet ur-
laddat och behéver laddas upp. Indikeringslamporna &r tdndai ca 10 sekunder ef-
ter att huvudstromstéllaren slagits av. Déarefter slacks de automatiskt.

Overvakning av batterierna

Da bilen &r ansluten till Din husvagn évervakar mandverpanelen hela tiden kapaci-
teten i bilens batteri.

Med konstanta intervall méter elektroniken automatiskt spanningen pa husvag-
nens och bilens batteri. Om spanningen i bilens batteri sjunker under nivan somger
en séker startmojlighet, bryter det elektroniska laddningsreléaet upp férbindelsen
mellan bil och husvagnsbatteri och husvagnen gar éver till att helt férsérjas fran sitt
eget batteri. Detta indikeras pa panelen genom att den gréna indikeringslampan
"Laddning” slocknar. Om bilen da startas kommer batterierna att ater kopplas.

OBS! Varje gang elektroniken utférméatningen av batterikapaciteten i bilen, hérs ett
"klick” da reldet under brakdelen av en sekund skiljer de bada batterierna at. Detta
ar helt normalt och ar alltsa ingen felfunktion hos laddningsreléet. Har bilens batteri
férlag kapacitet redanvid anslutningentill husvagnen kommerinte reldet att koppla
ihop batterierna. Den gréna lampan kommer da inte att tAndas. Detta kan kontrolle-
ras genom att bilen startas. Tands da indikeringslampan, ar bilens batteri for svagt
och bor laddas.

TILL — ON
BATT.  HUVUD-  VARNINGS- YTTER-
LADDNING TEST BRYTARE  LJUS BELYSNING  FLAKT

CHAHGE
SAKRING M
m. .

 BATT. POWEFI CAUTION‘ OUTER
FUSE CHECK LIGHTS LIGHTS

o ————FRAN— OFF

23



FARSKVATTENSYSTEM

Vattenpump

I Din SMV svarar en elktrisk vattenpump fér Din vattenférsorjning i bade pentry och
tvattrum. SMV 380 och 460 har elektriskt mandvrerad pump, medan 525 och 590
har tryckmandvrerad pump. Pa samtliga modeller finns en huvudstrémstéllare till
pumpen endera i anslutning till pumpen eller ocksa placerad i tvattrummet. Kom
ihag att alltid sla ifran strémmen till pumpen under fard eller lAngre tids uppstalining.

Har Du valt en SMV 525 eller 590, finns i Din vagn blandarkranar i pentry och tvatt-
rum, eftersom dessa ar forsedda med varmvatten. Kranarna &r méarkta med rott for
varmvatten och blatt for kallvatten.

Enforutsattning foratt Du skall kunna fa varmvatten ar givetvis att Du har nagon form
av varmekaélla (gasolpannan eller el-patron) igang. Separat instruktion for varmvat-
teninsatsen finner Du pa annan plats i instruktionsboken.

Spillvattensystem

Din SMV &r utrustad med centralaviopp som latt kan anslutas till IAmplig spillvatten-
tank eller till annat avlopp utanfér vagnen.

Atgarder vid frysrisk

For att farskvattensystemet i Din SMV inte skall frysa sénder om vagnen star oupp-
varmd, maste Dutillse att allt vatten ar urtappat ur systemet. Foratt géra det férfar Du
pa féljande satt: '

Pa SMV 380 och 460 som har drankbar pump, tas denna upp fran vattenbehallaren.
Pumpen slas dérefter pa och far ga tills luft kommer i de 6ppna kranarna istéllet for
vatten. Lag darefter ner pumpen i en tom vattendunk och stankg av pumpen. Se till
att allt vatten som eventuellt &r kvar i pumpen rinner ut.

Pa SMV 525 och 590 som har tryckmandévrerad pump, tas sugslangen ur vattenbe-
hallaren alternativt tappas vattnet ur tanken om vagnen har fast vattentank.

Déarefter startas pumpen genom att kranarna 6ppnas. Kranarnafarvara 6ppna sa att
det kommer luft istallet for vatten. Satt fingret for kranmynningen och hall kvar tills
trycket dkar sa att pumpen néastan stannar. Slapp snabbt sa att tryckvagen tar med
sig kvarvarande vatten ut. Upprepa detta nagra ganger.

Obs! Det ar sarskilt viktigt att varmvattensystemet verkligen toms pa allt sitt vat-
ten. Annars finns risk att varmvattenberedaren fryser sénder.Tom darfor helt de
bada vattensystemen. (varm- och kallvatten) var for sig for att vara sdker pa att de
ar tomma.
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Textilier

Mobel- och gardintygetiDin SMV &rav hog kvalitét. Gardinerna kan tvattas som fin-
tvatt. Mobeltyget pa dynorna tvéattas lattast och bast med nagot av de skumtvattme-
del som finns i handeln.

Trafanér

Inredningsytorna i Din SMV 460 DL, 525 eller 590 bestar av ddeltrafanér. Detta har
vid fabriken behandlats med lack. Ytan har darigenom bilivit tvattbar. For tvattning
anvander Du vatten och nagot av de tvattmedel som rekommdenderas for tvitt-
ning pa malade ytor. Om smaskador skulle uppkomma i fanérytan kan Du reparera
denna med hjélp av en speciallack som Du kan kdpa vid fabriken eller genom Din
aterférséljare.

Plastytor

Inredningsytorna i SMV 380 och 460 standard bestarav PVC-be .gd fanér. Flackar
pa plastytorna tas bort med vatten och vanliga rengéringsmede .. Vid svarare ned-
smutsning kan T-sprit anvandas for att avliagsna flacken.T-sprit .-an &ven anvandas

for invandig rengdring av fonstren. For detta kan dven vanligt fénsterputsmedel an-
vandas.

Obs! Undvik om mdjligt att anvdnda spray i husvagnen. PVC-ytor fonster och fanér-
ytor kan paverkas av vissa komponenter i dessa sprayer.
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Smorjning

~—

1. Smorjes med oljekanna:
Stoédhjulets hjullager, axiallagret (under stédhjulsveven), lasskruven. Hand-
bromsspakens och kopplingens roérliga delar. Stédbenens leder och stéd-
bensskruvarnas lager. Ytterdérrens gangjarn.

2. Smorjes med fett:
Bromsaggregatets lagring (nippel i fastbulten). Kulskalen. Stédhjulets och
stédbenens ledarskruvar (rengoéres fore infettning).

3. Hijullagren inspekteras (lossa fettkapseln). Vid behov pafylles fett. Overfylining
av fett kan skada bromsutrustningen.

Underhall av lack

Din SMV &r utvandigt kladd med aluminiumplat som bréannlackerats fére monte-
ringen. Detta ger ett starkt och motstandskraftigt lackskikt. Lacken bor tvattas och
skoétas ungefar som lacken pa Din bil. Se vidare under rubriken "Utvandigt”.
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Kontroll av gasolsystemet

Fore leverans kontrolleras gasolinstallationen mycket noga, och anlaggningen
provtrycks under évertryck i 10 minuter. Vid den friatillsynen som skall utféras 6—12
manader efter leverans provtrycks systemet &nnu en gang. Din SMV bér sedan
provtryckas minst en gang per ar.

Du kan'sjalv kontrollera att systemet inte har nagra lackor, genom att pensla sapvat-
ten pa alla ventiler och kopplingar. Det far inte bildas bubblor, vilket tyder pa l&cka-
ge. Skulle sadana uppsta , maste systemet dgonblickligen ses éver hos oss eller
nagon av vara aterférsaljare.

Kostnadsfri service

Vid leverans fran fabrik har Din SMV kontrollerats och avsynats. Det kan dock hénda
att vissa, smarre felaktigheter kan intraffa. Darfor lamnas en garanti omfattande ett
ar fran leveransdagen. Bestammelserna fér denna framgar av separat garantibevis.
Dessutom utféres en kostnadsfri service tidigast sex och senast tolv manader fran
leveransdagen. Omfattningen av denna service framgar av det protokoll som skic-
kas medileveransmappen. Géross och vara aterforsaljare dentjansten, att bestalla
tid fér denna service i sa god tid som mgjligt.

Arlig service

For att Du skall fa storsta méjliga nytta och ndje av Din SMV, behéver den minst en
serviceinspektion per ar. Vi och vara aterférséljare star garna till tjanst med denna.
Tank pa att belaggningen pa vara verkstader &r mest kundvéanlig under host- och
vintermanaderna.

Langtidsuppstélining

Om Duinte kommer att bruka Din SMV under l&angre tid utan stéller upp den, tank da
pa:

@ Vagnen bor helst sta pa plant underlag sa att handbromsen inte behéver anvan-
das. Lagg klotsar for hjulen.

e Plocka bort alla matvaror. L&gg textilier och dynor pa en torr plats.

e Tom vattentankar och vattensystem. Plocka bort batteriet. Det bor underhallslad-
das ungefar var tredje manad. Placera gasolflaskorna pa en skyddad brandséker
plats. Kontrollera glykolblandningen i varmesystemet.

e Lamna skap-och garderobsdérrarna nagot 6ppna, sanglocken uppstallda och la-
dorna nagot utdragna.

e Smorj stodbenen och veva ner dem sa att belastningen pa hjulen blir mindre. For-
vara veven till stédbenen pa annan plats — det gor det svarare att stjédla vagnen.

e Tack draget med skydd av plast eller liknande.
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Beteckningslista for elsystem

1. Termostat
2. Varmesystem
3. Belysning tvattrum
4. Farskvattenpump
5. Laslampa
6. Radio
7. Takbelysning bak
8. TV-uttag+ 12V
9. Vanster blinkers
10. Héger blinkers
11. Sidomarkeringsljus vanster bak
12. Sidomarkeringsljus héger bak
13. Véanster bakljus
14. Hoger bakljus
15. Registreringsskyltbelysning
16. Vanster bromsljus
17. Hoger bromsljus
18. Belysning pentry
19. Yiterbelysning (taltbel.)
20. Flakt
21. Sidomarkeringsljus vanster fram
22. Sidomarkeringsljus héger fram
23. Positionsljus vanster fram
24. Positionsljus héger fram
25. Kyl
26. Takbelysning fram
27. Bromsgivare
28. Bromsrela
29. Laddningsdiod
30. Brytare varningsljus
31. Huvudstrémbrytare



Innan Du kér ivdg med Din SMV

skall Du kontrollera foljande:

e att dragkoppling och évriga anslutningar bil-husvagn &r kopplade pa ratt satt
e att wiren till katastrofbromsen ar ratt fastad och inte ligger runt kulhalsen
e att vagnens parkeringsbroms &r lossad

e att stddhjulet ar ordentligt uppskruvat och last.

e att stédbenen ar uppfallda

e att fotpallen ar installd

e att gasolkofferten ar last

e att lyktor och blinkers fungerar

e att vagnen &r ratt lastad och att kultrycket ar det ratta

e att skapluckor och dérrar i vagnen &r ordentligt stdngda och sparrade samt att
takluckan &r reglad

e att ytterddrren ar last

e att TV-antennen ar transportmonterad

e att kulskyddet inte ligger kvar pa stétfangaren

e att bilens yttre backspeglar ar réatt installda

e att bromsarna fungerar

e att ratt skattemarke sitter pa bil och husvagn

e att registreringsbevisen for bil och husvagn finns med

Vintertid dessutom att:
e bil och husvagn har samma typ av déack
e lyktor och reflexer ar rena

OBS! Finns risk for frost i vagnen MASTE varmvattensystemet témmas HELT!



X ANV HUSVAGNAR
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